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PROCEDURA DI
INSTALLAZIONE
PERSONALIZZAZIONE E
VERIFICA DEL TERMINALE
VIP 7300

Cod. 71011648~



STEP 2 COLLEGAMENTI

SEQUENZA DELLE OPERAZION| ®____ ® ——
(B} — ®—
VEDI NOTE ©——

= ®

TEST/NORMAL

NOTE:

A:  Verificare condizione OFF

B: Posizionaree tasto 52 su NORMAL
C: Collegamento cavo tastiera A J2
D/E: Collegamento cavo alimentazione



STEP 2 COLLEGAMENTI

SEQUENZA DELLE OFERAZIONI @

VEDI NOTE

PULSANTE IN POSIZIONE OFF

ST T
NOTE: L
F: Collegare il cavo dati verso terminale in J1
se il terminale usa interfaccia AS232¢ - collegamentc con modem - posizionare lo SW10 in UP
se il terminale usa interfaccia AS422 - collegamento diretto - posizionare lo SW10 in DW
G: Collegare il cavo dati verso elaboratore 0 modem
(riferirsi allo step 3 (G) se avete difficolta nel definire il collegamento)



STEP 2 PERSONALIZZAZIONE

CHECKLIST @

VEDI NOTA

|
NOTA:

E' presente a fianco della presa dell'alimentazione uno SW che in posizione “HI” lascia inalterata la velocita
selezionata con S1; se'®@ posto in posizione "LO" dimezza la velocita selezionata con S1.

SOLIRCE: THIS INFORMATHON TAKEN FROM THE VIFP300 FAMILY BAUD [ POS. POS. POS.
USER'S REFERENCE MANUAL [ORDER NO. C190.01). RATE & i L
300 T v v
TEST LOOP MODE "
CHO MODE 20 i : ]
ROLL MODE 1200 v A v
HOLD DTA IN LOCAL -
1800 & &
—— EVEN PARITY
e T — ESEMPIO DI
7800 MODE OF ATTRIBUTES 4800 A v A CONFIGURAZIONE
y N —— R§-2320* COMMUNICATIONS INTERFACE 9600 & A v
ue " L!LJAA 1 az00 . 1 . 1= DOWN
S =B L= 2-UP
DoWN v
| 3-UP
1 2 3 4 5 €€ 7 8 8 10 ‘._lr-gléw" U
| | L R5-422A* COMMUNICATIONS INTERFACE < 4=-UP
| VIP7200/7BO0 MODE OF ATTRIBUTES
|| BIT O 5=UP
1 BIT1 - .
| BITZ 4{ 6 = UP )
| MARK PARITY h
DROP OTR |N LOCAL 7=UP P = 9600 BAUD
— NONROLL MODE .
NON-ECHO MODE 8 = DOWN
NORMAL MODE
“SWITCHPOSITION 1015 NON-FUNCTIONAL YHEN CONNECTOR J3 IS PRESENT. 9= DOWN
INOTE: IF 4315 PRESENT, THE COMMUNICATIONS CABLE MUST BE CONNECTED T0 J3}.
10 = VEDI TABELLINA

NOTA:

Per la personalizzazione corretia consultare il manuale d'uso CJ 90.






















































